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OMSCHRIJVING

De ANWB lichtwegwijzers zijn vaak verouderd en nogal berucht
vanwege de hoge mate van uitval. Saled introduceert daarom een
nieuwe LED oplossing waarmee uitval verleden tijd is. De
oplossing bestaat uit een nieuw frame aan de onderzijde van de
lichtwegwijzer met daarop een LED Tube. Naast verbeterde
leesbaarheid, lange levensduur en het lage energieverbruik is het
grootste voordeel dat de kosten die worden gemaakt voor een
wegafzetting niet elke vier jaar nodig zijn en er daardoor minder
verkeershinder is.

SPECIFICATIES

Type verlichting Frame inclusief lichtbron

Lichtbron Intern

LED Type SMD 2835

Wattage 22W

Voltage 96 - 265 V

Levensduur +/- 50.000 branduren

Driver Intern

Powerfactor >0.95

IP waarde IP65

RA-waarde >80

Materiaal behuizing Aluminium

LED armatuur Aluminium armatuur met IP65 einddoppen

Type cover Frosted

Hoek 150º

Lengte tube 150 cm

Lengte armatuur 160 cm

Inclusief 2 meter 3-aderig snoer

Garantie 3 jaar fabrieksgarantie
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MODELLEN

Artikelnummer Omschrijving Wattage Kleur Lumen
248.02260.0150 ANWB LED Module incl. LED lichtbron 22W 6000K 3080Lm
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Contactgegevens
Verkoop
033 - 2990735
sales@saled.nl

Service
033 - 2990735
service@saled.nl

Retouren
saled.nl/retouren

Hoof dkantoor
Het Steenland 17
3751 LA
Bunschoten

Kantoor Deventer
Keulenstraat 6
7418 ET
Deventer

Kantoor China
Xing Tang Town
Zengcheng District


